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Zakiad Remontowo Budowlany
Tadeusz Piskorz

Aok sahideras T07TH

Z.R.B. BLACH-DEK ¢ siedzibg w Wolszlynie
powstal niespelna 30 lat temu w 1978 roku,
jako firma blacharsko-dekarska. Komplekso-
we wykonawstwo robot dekarskich jest nasza
specjalnoscia. Solidnosc, kreatywnosc
wykwalifikowanego zespolu gwarantuja
wysoka jakose Twojego dachu,

Wiezba | pokrycie
szybkosc | oszczednosc

Prefabrykowane wigzary z drewna litego
laczone plytkami kolczastymi w technologii
MITEK™.

Pas dolny wigzara stanowl konstrukcje
stropu, eliminujac drogi i ciezki strop beto-
nowy, rozwiazanie to giownie zasiosowana

w domach z poddaszem mieszkalnym jak

i nieuzytkowym. Wigzary na dom z podda-
szem nie mieszkalnym opierajg sie jedynia
na scianach zewnegtrznych.

Wigzary z litego drewna o duzych rozpigtos-
ciach dochodzacych do 25 m $3 znacznie
tansze od konstrukcji stalowych czy wyko-
mywanych z drewna klejonego. Gidwnag ich
zaletg jest mozliwoie uzyskania przestrzeni
bez stupow, tam gdzie przy wiezbie tradyecyj-
nej jest to niemozliwe. Najczescie] uzywa sig
wigzary mansardowe. Dzieki nim uzyskuje sig
nowg przestrzen mieszkalng.
Prefabrykowane wigzary znakomicie nada-
ja sie do wznoszenia nadbudow na pia-
skich dachach oraz przy budowie mostow,
kopul, zblornikow jako konstrukcje szalun-
kéw betonowych.

DACHY * WIEZBY + POKRYCIA » WYKONAWSTWO

PRODUCENT WIAZAROW Z LITEGO DREWNA

64-212 Wolszhyn ul. Przemysiowa 7
ul. Sturmego 38 tel.fax 068 / 347 4231
tal./fax 068 / 384 25 21 1), DGB/ 347 38 54

Il misjsce w kategori | misjsce w kategori tal. 060 [ 384 55 39 wwwblachdek.com.pl

Pokrycia Dachowe Wiabe Dachowa blachdek@blachdek.com.pl konstrukcje@blachdek.com.pl
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Biuletynu przekazujemy

Naszym Czytelnikom

Serdeczne Zyczenia radosci,
zdrowia i mitosci przez caly 2010 rok.
Niech umocni wszystko to co wam
sie dotad udawalo, a to czego
oczekujecie urealni i spelni nawet
najbardziej skryte marzenia tak,

Ze stang sie rzeczywistoscig

a nieosiggalne na dzis cele zdobyczq
codziennosci.

Szczesliwego Nowego Roku!
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Gala Budownictwa 2009

Glownym forum prezentowania dziatan Lubuskie) Izby Budownictwa jest doroczna Gala Budownictwa,
podezas ktore) zastuzeni pracownicy firm crlonkowskich naszej [zby otrzymujg odmaczenia panstwowe
1 resortowe a najsolidniepsze firmy odbierajg uznany w Srodowisku, nadawany przez Zarzad lzby
certyfikat - "Solidny Partner w Biznesie”, wyrdzniajacy firmy kontynuujace tradyeje dobrych obyezajow
kupieckich. Informacjg o firmach posiadajacych aktualnie ten Certyfikat przedstawilismy w poprzednim
numerze naszego Biuletynu, w ktoryvm
zaprezentowalismy tez najlepsze obiekty, zrealizowane
na terenie  wojewodztwa w2008 roku, nagrodzone
w ramach kolejne] edyepi, organizowanego pod
patronatem  Marszatka Wojewodetwa  Lubuskiego,
konkursu promocyjnego "Lubuski Mister Budowy™.
Tradycja stalo sig przedstawianie tych wyrdmionych
w konkursie obiektow oraz ich tworcow- inwestorow,
projektantow 1 wykonaweow na naszej Gali, najwigksze
w wojewodztwie doroczne] uroczystosc:  brandowey,
Podezas Gali promujemy tez autorow  najlepszych
prac dyplomowych absolwentow budownictwa
Uniwersytetu Zielonogorskiego, celem  stworzenia
im dobrych warunkéw dla rozpoczynane) karery
zawodowe), Tegorocena Gala Budownictwa odbyla
sig tradycyjnie juz w Filharmonii Zielonogorskie) 25
wrzesnia,. W tym roku nasza uroczystos¢ poprzedzito
zorganizowana w Instytucie Budownictwa Uniwersytetu
Zielonogorskiego seminarium  na temat ukatwien jakie
dla wykonywania zadan wlasnych gmin stwarzapg
przepisy o Partnerstwie Publiczno Prywatmym, ktorego
uczestnicy byl takie naszymi gosémi na Gali
Uroczystos¢ zgromadezila przedstawicieli firm
czlonkowskich lzby 1 wspolpracujgcych 2z naszymu
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czlonkami firm dziatajgeych wo sferze
budowmnictwa i zwiazanych z nim ushug,
zaproszonych gosci, reprezentujacych
- wojewodzkyg administracje rzadowa
i samorzgdowy 2z Marsatkiem  Wojewodetwa
Marcinem Jablofiskim 1 Wicewojewods Lubuskim
Janem Swirepo, Uniwersytet Zielonogorskd
z jego Relktorem prof. Czestawem Oselowslam
; i Dziekanem Wydzislu Inzynierii Ladowej
i Srodowiska dr hab. inz. Jakubem Marcinowskim
oraz przedstawicieli wladz powiatowych i miejskich
Zielonej Gory, Nowej Soli, Sulechowa i Zagania,
ormenrag naukmwo-techmcenyech 1 samorzadu zawodowego
mwinzanego z budownichwemn a ke media: Telewize
Regionalng -TVP3,Gazete Lubusle 1 Radio Zachod Wama
1 mesortwych. W bym mku Premydent  Reeczypospolite)
Polskiej nadad oty Krmye Zashigi Pamu  Stefmowl
Bielawslderm: - wilascicielowi fimy  HYDROBIEL"
w Zarach i Srebmy Krezyz Zashigi Pani Krystynie Kopij -
Ocwainej - Presesowi Spdalld | PeBeBol” w Sulechowie
a Zote Medale 7a Dhigoletnia Shvbe pracownikom: Spafid
PBO w Zelonej Garze: Andreejowi Guzowskierma, Michadowi
Snmdzie 1 Miroskwowt Sarzypisldenmy. Odrnaczeniami tyrmi
udelmwat Zashrnmyech Wicewosewoda Lulbwsk Odrnaczenia
resortowe Fa zashi dla budownichws” nadane  preez
Minisia ffestukboy  wyrenigigom =sie,  wieldetnim
pracownilom i cdonkowskich Ey, wrecnd Marsalek
Wojewodzbwa  [ubmskiegn. Odenaczenia te otrzymado 17
pracownilasw z PBO 1 3 z RPR" w Ziedonej Gaze, 5
pracownikow z L PeBeRol” w Sulechowie oz winscicel
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W czasie uwroczystosci sfinalizowano konkrs na
najlepsze prace dyplomowe absolwentow  kerunkm
budownictwo Uniwersytetu Zielonogorskiego, ktorego
patronami sq Reldor Uniwersytetu 1 Marszalek [ubusla,
Zaprezentowano 1 nagrodzono autordw wyroenionych
prac:

] i R e

- nagroda gléwna - Pawel Blazejewski
za ,Ocene stanu technicznego oraz koncepcje

wzmeocnienia silosu na zhoze o pojemnosci 9000 m3"
promotor: dr hab. inz. Jakub Marcinowski, prof. UZ

- wyroznienie - Marcin Rzepka
za , Projekt kosciola o rozpietosci nawy gldwnej 18 m”
promotor: dr inz. Gerard Brys

obszarow zabudowanych:

- nagroda glowna - Dawid Jankowiak

za , Projekt rekonstrukcji kosciola ewangelickiego
w Zhaszyniu”.

promotor: dr inz. Wojciech Eckert

T PR D

- nagroda gléwna - Wojeiech Walkowiak

za ,Most belkowy ze spreZeniem zewnefrznym
typu EKSTRA DOSED”

dr hab. inz. Czeslaw Machelski, prof UZ

Na tegorocznej Gali uhonorowalismy
takze Jubileusze dzialalnosci firm
czlonkowskich Izby:

15 - lecia

1. Przedsiebiorstwa

Produkcyjno- Uslugowo- Handlowego
+CEMEX" WORONKO Sp. z 0.0,

w Gorzowie Wlkp

2. Przedsiebiorstwa Remontowo
Budowlanego ,KABET"
Ryszard Kaczmarek w Zielonej Gorze

20 - lecia

1. Przedsiebiorstwa

Produkcyjno- Uslugowo- Handlowego
+LUBEX" Sp. z 0.0. w Nowej Soli

2. Przedsiebiorstwa Uslugowo- Handlowego
LOSANITEX” Jan i1 Elzbieta Zdrzaltka
w Gorzowie WIkp.

25 - lecie

Przedsiebiorstwa

Produkcovino- Usiu_{gﬂwn- Handlowego
LNiewiadomski"Wladystaw Niewladomslkd
w Miedzyrzeczu

45 - lecie
Przedsiebiorstwa Budowlanego
+PeBeRol” 5p. z 0.0. w Sulechowie

Przedstawicielom tych firm wreczono stosowne
puchary, wiazanki lkwiatoworaz listy gratulacyjne
od Zarzadu Izby, Wojewody 1 Marszatka Wojewodztwa.
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Nasza uroczystosc rozweselali
zielonogorscy kabareciarze,
wspomagajacy prowadzacego
Zhigniewa Roszczyka a w czesci
koncertowe] oklaskiwalismy
filharmonikow zielonogorskich
i solistke Joanne Moskowicz -
sopran Opery Wroclawskiej.
Gale rzakonczyl jak =zwykle
smaczny poczestunek,

Galeria zdjec z tegorocznej
Gali Budownictwa

dostepna na naszej stronie
www. budownictwo-lubuskie.eu
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Rozmowa z Alina Jaszewska - wlascicielka
Pracowni Archeologiczno - Konserwatorskiej

w Zielonej Gorze

-

e ymﬂadﬂen, ze profil dzialalnosci
Pani Pracownie na tle innych firm
kich Izby. Skad to zamilowanie

Z przypadku, ktory przerodzil sie w powolanie.
Naleze do tych szczesliwych osob, ktore dosc
przypadkowo wybierajac studia, trafily w
Ldziesiatke”, MNiemnie] cechy przypisywane
archeologowi pokrywaly sie z cechami mojego
charakteru i dlatego ten lderunek tak bardzo mi
odpowiadal. Naleze takze do tych osob, ktore
lubia to, co robia. W koncu praca wypelnia nam
co najmnie] polowe dorostege zycia 1 dlatego
tak waZne jest, aby ja lubic.

A skad zamilowanie? Archeologia to pasja
poszukiwania tego, co nieznane. To niespodzianki,
jakie kryje w sobie ziemia, a takze niepowtarzalnosc.
Wszyscy wiemy, Ze nie da sie przejsc obojetnie
wobec odkry¢ archeologicznych. Nawet osoby,
ktore na co dzien sa dalekie od tej dyscypliny naulkd,
fascynuja sie nowymi odkryciami. Paradoksalnie:
archeologia jest wciaz ,Zywa". Ciagle odslania
nowe karty przesrziosci i przez to jest nieustannie
pociagajaca. Niemniej jednak jest to praca
wymagajaca dokladnosci 1 skrupulatnosci,
poniewaz badania archeologiczne sa zawsze
jednorazowe, gdyz kazda ingerencja ,niszczymy”
badane nawarstwienia. Archeolog musi miec
opanowany do perfekcji warsztat dokumentalisty,
jako Ze nie ma tu miejsca na powtorke, nie ma
zatem tez miejsca na bledy. Dlatego tak waine
sa: wiedza, doswiadczenie, cierpliwosc oraz
zamitowanie. No i etyka zawodowa. Bowiem losy
wykopaliska sa w pelni uzaleznione od archeologa
i od jego sposcbu postepowania, czyli etyki
zawodowej. Naszym podstawowym zadaniem
podczas badan w terenie jest jak najszersza
dokumentacja =znaleziska, nawet jeshi na tym
etapie mnie rozumiemy jego funkcji.
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Zawsze bowiem powinnismy zakladac,
e w damym momencie nie posia

takiej wiedzy lub praktyki, ktora
upowaznialaby nas do zniszczenia
wyknpahslm.]akwlﬁmi}mzawadm\alu
nas sa osoby, kiore tego nie rozumieja,
trakiujac archeologie jako przedmiot,
a nie podmiot swoich dzialan Ale to
temat na dluzsza dyskusje, zreszta
podemowany cbecnie w naszym srodowiskal.

Kiedy powstala idea =zalozenia firmy?
(nie za diuga historia firmy) 3
To byl dos¢ skomplikowany proces. Jestem
z pokolenia (studia w latach 1982 - 1987), ktoremu
mowiono: skoncz studia, a praca sama Cie znajdzie,
Jednak juz w czasie studiow wiedzielismy, ze sa to
mrzonki i mnalezy liczyé tylko na siebie,
W czasie studiow bylam zawodowo zwiazana
z PPKZ (Pracownie Konserwacji Zabytkow)
w Poznaniu, co dalo mi mozliwosc uczestniczenia
w szerokoplaszczyznowych badaniach
archeologicznych, obecnie nazywanych przez czesc
srodowiska archeologia kontraktowa.
Przeksztalcenia po 1989 rolkm i moja osobista
sytuacja rodzinna spowodowaly, ze osiedlilismy
sie w Zarach. Tu rozpoczelam prace w szkole
(wtedy Szkola Podstawowa nr 5) jako bibliotekarka.
Epizod szkolny trwal 5 lat, do 1995 roku.
Niemnie] jednak chec powrotu do zawodu ciagle
we mnie thkwila. Swoja obecna firme zalofzyiam
4 stycznia 1999 roku i prowadze ja do dzis.
Mpim pierwszym, wiekszym zleceniem, ktore
pozwolilo mi na funkcjonowanie w zawodzie, byly
badania archeologiczne podczas prac ziemnych
zwiazanych z budowa kanalizacji dla Lubska
(pow. Zary, woj. lubuskie). Juz na tym etapie
zatrudnilam pierwszego pracownika, pracujacego
ze mna do dzis - Slawka Kalagate, a chwile pdZnigj
Piotra Wolanina. A dale] sie potoczylo... To nie
znaczy, Ze samo. Bylismy konselkwenini w swoich
poczynaniach. Ponadto zawsze wiedzialam
o jednym: jesli chce sie budowac firme, to
najwazniejsi sa ludrzie. A do nich raczej mialam
szczescie. W firmie pracuje dziesiec osob, w tym
siedmiu archeologow. Siedziba miesci sie obecnie
w Zielonej Gorze, przy ul. Ceramicznej, adekwatnej
do wykonywanego zawodu. Ale to przypadek
zrzadzony przez los.

Oprocz dzialalnosei zwigzane] z firma angazuje
sie w przedsiewziecia o charakterze spolecznym.




B Czy w naszym regionie mozna
. zmale7¢ jakies skarby z przeszlosci?

b Alez oczywiscie! Przede wszystkim zabytkowe
centra lubuskich miast 1 miasteczek.
Nie bede ich tu wszystkich wymieniac,
poniewaz lista jest dluga. Wspomne tylko o
najcenniejszych znaleriskach =z punktu
widzenia nie-archeologa. To na preyldad skarb
XVII - wiecznych, srebrnych monet ze
Szprotawy, =znaleziony w ruinach budynku
rozebranego w XX wieku. 7 ostatnio prowadzonych
badan w Kozuchowie przy Bymku., pochodzi m.in.
znalerziske zlotej monety z polowy XV wielo
Z ciekawostek powiem, ze moneta ta zostala
maleziona na dnie dohu kloacznego, czyli wychodka,
znajdujaceqgo sie w podworzu owczesnej zabudowy
mieszkalnej. Obecnie prowadzimy badania
w Bytomiu Odrzanskim, w budynku bylego kosciola
ewangelickiego, gdzie zachowala sie karypta grobowa
z pochowkami oSmiorga dzieci. Badania potrwaja
jeszcze okolo miesiaca, w zwiazku z tym liczymy
na dalsze znaleziska.

Badania na terenach =zabytkowych miast
w Znaczacy sposob uzupehniaja ich historie, dlatego
wszellde prace ziemne odbywaja sie przy udziale
archeologow. Oczywiscie nie prowadzimy badan
tylko na obszarach miejskich. W ostatnich latach
na terenie naszego wojewodztwa realizowanych
jest bardzo duzo inwestycji, w tym przede
wszystkim drogowych. Wspomng tu o obwodnicach:
Lemierzyc, Zar, Zagania, Wilkanowa, Miedzyrzecza,
Sulechowa, Nowe] Soli, Kargowej, Szprotawy,
teknicy, Babimostu, Milska, Wschowy, autostradzie
A-18 Olszyna - Golnice, czy drodze elkspresowe]
5-3 od pélnocne] granicy wojewodztwa do Sulechowa.
Zadania te byly lub sa realizowane przez
Generalna Dyrekcje Drog Krajowych 1 Autostrad,
ktora jest obecnie bezsprzecznie najwigkszym
zleceniodawca archeologow; w mniejszym  stopniu
takze przez Zarzad Drog Wojewadzkich,
Teren zwiazany z tymi inwestycjami musi byc
poprzedzony rozpoznaniem pod katem obecnosci
stanowisk archeologicznych, a mnastepnie
przeprowadzane sa ratownicze badania
archeologiczne. Nalezy tu zazmaczyc, #e badania
te maja najwiekszy zalmes w histori archeologii
lubuslkiej 1 pozwalaja na wypehienie  biakych plam”
osadnictwa w roznych okresach pradziejow.
Reprezentatywnych stanowisk archeologicznych
jest mmaczna ilodé, wiec trudno wszystlkie wymieniac.
Z kazde] inwestycji staramy sie przygotowywac
wystawy, z reguly prezentowane w Muzeum
Archeologicznym Srodkowego Nadodrza w Swidnicy,
no i oczywiscie przygotowujemy publikacje.

W 2010 roku bedziemy obchodzic 50-lecie archeologii
lubuskiej i cheemy preygotowad ‘\wydawnictwo
popularmonaukowe, prezentujace dorobek lubuskie
archeologil. Postaramy sie wydac je w jak najwiekszej
liczhie egzemplarzy, aby znaczna jego czesc byla
dostepna na terenie naszego wojewodztwa.,

Widok z lotu ptaka - badania archeclogiczne na 5-3
Migdzyrzecs - Sulechiw

Jeden z thm-.. pupmimcumh na unenta.ms]m l-:1.|.111ano1.~.r].nu
Tudnodel kultury qu,fclmzu {okoto 1000 pne.) w Jaglowicach, stan. 1.

Alina Jaszewska | Slawomir Kalagate - badania archeologiczne
na obwodnicy Lemierzyc
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Nie, ale w Polsce jest jeszcze tyle do odkrycia, e na razie
nie odczuwam takie] potrzeby.

Natomiast, gdybym otrzymala taka
propozycje, zapewne skorzystalabym z niej.

~jest Pani archeologiem,
miez kobieta-menadzerem.
jest trudniej prowadzic

Pytanie powinno rtaczej brzmiecd: czy kobiecie
posiadajacej rodzine jest trudniej prowadzic
wlasna firme? No 1 odniesc moge sie tylko do siehie,
poniewaz karzda sytuacja jest inna. A wiec powinnam
krotko odpowiedziec, ze nie. ,Sama” firme zalozytam,
LSama” ja rozwinelam, ,sama” ja prowadze.
Mowie ,sama”, poniewaz czlowiek nie zyje
w prozni i na jego dzialania ma wplyw wiele
czynnikow, a najwazniejszym jest rodzina.

I to tu trzeba znaleic demwedm lmmpmnus
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Musze przyenac, ze mialam szczescie,
poniewaz mo] maz jest czlowiekiem
rozsadoym. Dosc powiedziec, ze
w odpowiednim momencie zrezygnowal
z prowadzenia wlasne] dzialalnoscii
przyjmujac moje argumenty , poswiecil” sie
archeologii. Mamy dwie corki: starsza
studivje na Akademii Gorniczo - Hutniczej
w Krakowie, mlodsza chodzi do pierwszej
klasy szkoly podstawowej. No 1 nie mniej
wazna sprawa to pracownicy. Jeslh chee sie rozwijac firme
nalezy zhudowad solidne podwaliny. A dla mnie to sa
wiasnie ludze. Jesli zawoalowsne bylo tn pytanie o
dyskryminacje kobiet prowadzacych wilasng firme, to

odpowiem, ze osobiscle sie z tym problemem
nie zetknelam.

Czego zyczylaby sobie Pani z
Nowego Rola ?

i wspn*lpracam:knw nie spelni sie marzen.
A wiec Zycze Nam przede wszystkim zdrowia,
abysmy mogli realizowac swoje zamierzenia,
A pomyslow 1 planow mamy w ,glowach” wiele,
wiec duzo zdrowia 1 cierpliwosci bedzie nam
potrzebne. No 1 odrobina szczescia.
Czego sobie i wszystkim Panstwu zycze!

Rozmawiala
Marzena Szpineta

Widlok = lotn plaks - bademia archeologicane
7 obwodndey Sulachomra




Termin , budynki inteligentne”, niekiedy
LJoudownictwo inteligentne”, pojawit sie
w latach 80-tych. Pierwotnie okreslenie
«inteligentny" odnosilo sie do
zastosowane] instalacji alarmowej,
oswietleniowej i klimatyzacyjnej,
Rewolucje w zakresie inteligentnych rozwigzan
uwrzadzen i1 instalacji technicznych  wprowadzila
informatyka i telekomunikacja, ktore wymusily
dazenie do podwyzszenia standardu 1 ekonomizacji
zycia. Do budynkow weszly sieci komputerowe oraz
nowoczesne systemy automatyki, Pojawily sie
mozliwosci monitorowania pracy urzadzen
1 instalacji oraz sterowania wszelkimi procesami
zachodzacymi w budynku, pozwalajace na
efektywne zarzadzanie eksploatacja budynkow
przy jednoczesnym podwyzszeniu bezpieczenstwa
1 komfortu ich uzytkowania.

Trudno jest przedstawic definicje budynku
inteligentnego. Rozne jest pojmowanie inteligencii,
Zawsze jednak budynki inteligentne musza
spelniac nastepujace cechy: mozliwosc sterowania
procesami zachodzacymi w eksploatowanym
budynku, mozliwosc efektywnego zarzadzania,
mozliwosc bezpiecznej i na wysokim poziomie
eksploatacji. Wbudowane instalacje i urzadzenia
techniczne monitorujaco - sterujace procesami
czynia eksploatacje budynku sprawna,
bezpieczng 1 efelktywna.

Budynek inteligentny - z technicznego punkiu
widzenia to tald obiekt budowlany, w ktorym
wszystkie podsystemy wspoldzialaja ze soba,
tworzac przyjazne dla czlowieka srodowisko,
a ponadto posiadaja zdolnos¢ automatycznego
reagowania na wszelldego rodzaju zagrozenia czy
tez zmiany warunkow wewnetrznych lub
zewnetrznych bez udzialu albo tylko przy
minimalnym udziale czlowieka.

Charakteryzuje go rowniez zdolnosc do adaptacji,
zdolnosc do prezystosowywania  sie do nowych
rozwiazan technicznych i do zmiany rozwiazan
funkejonalno-uzytkowych, zapewniajac jego
elastycznosc uzytkowania.

W budynku inteligentnym do podstawowego
zakresu dzialania urzadzen 1 instalacji
technicznych, monitorujacych, sterujacych
zalicza sie dzisiaj:

* Budynki inteligentne

- ogrzewanie, oswietlenie, wentylacje,
Klimatyzacje instalacje pogodowe,
domofony, wideofony

- rolety, bramy, alarmy wewnetrzne
1 zewnetrzne, kontrole dostepu

- telefon, komputer, dostep do Internetu,
audio-video

- zdalne sterowanie (telefonem
komorkowym), sprzet gospodarstwa
domowego

- rekuperacje zasilanie rezerwowe, zbiornik
WYTownawczy systemu pozyskiwania
wody deszczowej

- urzadzenia techniczne ogrodu i basenu

- kontrole temperatury, woni, zapylenia,
ochrone przeciwpozarowa.

Trzeba doda¢, 2ze duze budynki inteligentne
powinny miec: wiasny wezel cieplny, hydrofornie
i agregat pradotworczy w przypadku awarii
centralnego =zasilania.

Dzisiaj, spotykamy sie z kolejnymi oryginalnymi
rozwiazaniami. Nowoczesne urzadzenia daja
mozliwos¢ zdalnege nadzoru nad domem.
Droga SMS-owa mozna uzyskac zadane informacje
o ewentualnych awariach, wlaczajacych sie
alarmach, a takie zdalnie uruchomic ogrzewanie
wybranych pomieszezen czy podwyzszyc w nich
temperature, system automatyczmego zamkniecia
doplywu wody w przypadku niezamlkmiecia kranu
na dluzszy czas lub grozby zalania mieszkania
z jednoczesnym poinformowaniem wlasciciela
droga telefoniczg,

Dotychczas instalacja elektryczna w domu
sterujaca o$wietleniem, ogrzewaniem, roletami
dzialata jako samodzielna i niezaleina. Nadszed!
czas, by to zmienic. Wszystkie instalacje powinny
wspolpracowac ze soba. Powinny zwiekszac
komfort. Zastosowanie systemow sterowania
mstalagjami to z jednej strony wygoda 1 szybkie
efekty, z drugiej strony optymalizacja kosztow
zuzycia energii 1 mediow. Automatyzacja
sterowania to zwiekszenie bezpieczenstwa
i ochrony domu (mieszkania) przed roznymi
zagrozeniami. Zastosowanie nowej generacji
wideofonowych odbiomikow sygnalow z kolorowymi,
dotvkowymi wyswietlaczami jest bardzo estetyczne
i zwieksza poczucie bezpieczenhstwa.

Bunpwaictwo
& D{.‘.l PUSKIE

BivLeny Lonosking ey BunomywTwa




Korzysci, jakie wynikaja z budowy
budynkow inteligentnych, sa bardzo duze.
I tak:

_ e e ] W alenlsatsait brgdval

pOprZez:

* racjonalne uztkowanie energii,

* pgraniczenie zuzcia wody,

* racjonalne zatrudnienie pracownikow
technicznych do obslugi obiektu,

* wobec zintegrowanych podsystemow
i zunifikowanych podzespolow latwosc napraw
czy wymiany urzadzen dostosowanych do nowych
funkecji budynku,

- zwiekszenie komforfu pracy, zamieszkania:

* ytrzymanie stalych warunkow cieplno-
wilgotnosciowych, oswietlenia

* gmniejszenie natezenia halasu,

* zwiekszenie bezpieczenstwa (urzadzenia
alarmowe, antywlamaniowe, przeciwpozarowe),

* zdalne sterowanie (falami radiowymi) urzadzen

* prosta obslga i wysoka sprawnosc urzadzen
instalacji.

Raklama
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ekologiczne, energooszczedne i tanie

Gwarantujemy szybkie
i profesjonalne wykonawstwo.
Udzielamy gwarancje do 30 lat

POMPY CIEPLA
SYSTEMY SOLARNE
WENTYLACJE Z ODZYSKIEM CIEPLA

projektujemy - wystawiamy swiadectwa energetyczne
oferujemy nadzor budowlany w Polsce i w Niemezech

W ofercie moduly ustugowe, gastronomiczne, orliki

- zwiekszenie bezpieczenstwa ludzi
* pchrona pozarowa i antywlamaniowa,
* ochrona systemu informatycznego,

* pelna kontrola stanow awaryjnych:

energii elekirycznej, gazu, wody,

* zwiekszenie atrakcyjnosci budynku,

Nalezy przypuszczac, ze najblizsze lata
przyniosa wiele nowosci, wiele nowych rozwiaza
technicznych, ktorych powszechne zastosowanie
doprowadzi nie tylko do zwiekszenia
bezpieczenstwa i komfortu pracy i zycia ale, co
istotniejsze do dalszej racjonalizacji uzytkowania
energii.

7w, dr hab. inz. Tadeusz Bilifiski

dom dla Ciebie

Domy modutowe,




. Agnieszka GONTASZEWSKA,
- Andrzej KRAINSKI

1.WSTEP

Ziemia Lubuska oraz polnocna czesc Dolnego
Slaska to jedyne miejsca w Polsce, gdzie
elsploatowano wegiel brunafmy metoda glebinowa.
W okolicach Zielonej Gér{{ wegiel brunatny
wydobywano w kilkunastu kopalniach od rolu
1841 do 1947. Dzalajace w latach wojennych
kopalnie nie ulegly zniszczeniu, lecz brak
odpowiednie] kadry oraz funduszy na dalsze prace
poszukiwawcze skionil owczesne wladze do
zamkniecia kopalni. Brak jest jakichkolwiek
dokumentacji i map =z ostatnich kilku lat
drialalnosci prezedsiebiorstwa, Teren zamykanych
kopalni nie byly w zaden sposob relultywowany.
Do niedawna nieznane byly dokumentacje
zielonogorskich kopaln, za wyjatkiem kilku
pojedynczych map oraz przedwojennych,
niemieckich danych literaturowych. W rolu 2007
autorzy odnalezli w archiwach niemieckich mapy
poldadow gorniczych z lat 1880 - 1933, pochodzace
z przedwojennego Urzedu Gorniczego w Zgorzelcu.
Nie sa one kompletne, ale pozwalaja z duza
dokladnoscia okreslic, gdzie 1 kiedy odbywala sie
eksploatacja. Wiedza ta bedzie niezmiernie
potrzebna ze wzgledu na rozwo] budownictwa
w Zielonej Gorze. Niestety dotychczas czeste
byly przypadkd posadowien budiynkow na terenach
ze szkodami gorniczymi. Biorac pod uwage, ze
czas pojawiania sie deformacji terenu po
zakonczeniu eksploatacji moze byc bardzo dhugi,
nie jest wykluczone wystepowanie katastrof
budowlanych.

2. HISTORIA WYDOBYCIA WEGLA
BRUNATNEGO W ZIELONE] GORZE

Wystepowanie wegla brunatnego na Dolnym
Slasku byle znane od dawna, jednak dopiero
w plerwsze] polowie XIX rozpoczeto poszukiwania
zloz wegla brunatnego. Plerwszymi znanymi
podziemnymi kopalniami wegla brunatnego byly
kopalnie ,Fortuna” kolo Ziebic [4], oraz kopalnia
w Radomierzycach (niem. Radmeritz) kolo
Zgorzelca [3, 13] otwarta w roka 1822, lecz
dzialajaca bardzo krotko. Poczatkiem bujnego
rozwoju gornictwa wegla brunatnego na Dolnym
Slasku byt rok 1840, kiedy to uruchomiono kilka
kopalni, w tym najdluzej dzialajaca kopalnie
podziemna - w Zielonej Gorze (niem. Grunberg
in Schlesien).

Gornictwo wegla brunatnego
w okolicy Zielonej Gory

Rys. 1. Mapa okolic Zlelonej Gory, skala
1:200 000, Zarnaczono miejscowoscl,

w ktarych istnialy kopalnie wegla brunatnego
oraz rnane ohszary eksploatacji

Pierwsze poklady wegla w okolicy Zielonsj Gory
odlkryto w Ochli w moku 1838, Ich odkrywea byl
zielonogorski kupiec Carl Adolph Pohlenz [1, 3]
Kolejne badania wykazaly liczne wystepowania
pokladow wegla w poludniowo - zachodniej czesci
miasta oraz w jego poblizu. Zloza wegla
udekumentowano m.in. w okolicy dzisiejszych wsi:
Wilkanowo, Swidnica, Ochla, Slone, Letnica,
Buchatow, Urzuty, Niwiska, Kaczenice oraz Piaski.
24 listopada 1840 Carl Pohlenz podpisal umowe o
wspolpracy Carlem Georgiem Treutlerem
z Walbrzycha, dotyczacg obszaru w promieniu
szesciu mil od Zielonej Gory. Po przeprowadzeniu
dalszych odwiertow badawczych utworzyli oni
zaklad gomiczy o nazwie ,Friedrich Wilhelm”,
8 paZdziernika 1841 zawarto kolejna umowe,
rozszerzajac grono uczestnikow spolki.
Udzialowcami kopalni stali sie oprocz wyzej
wymienionych: kupiec Johann Samuel Mannigel,
referent sadowy Paul Leopold Schuhmann, oraz
kupiec Friedrich August Grempler [3, 8, 14]
Udzialowcy nabyli lacznie 46 obszarow gomiczych
o laczne] powilerzchni 94 147 441,36 m’, z czego
20 obszarow dzialalo pod mnazwa Consoldirte
Grinberger Gruben, a 2 pod nazwa Cons.
Carl. W przyszlosci zostana one polaczone.
Pierwszy wegiel brunatny z kopalni
JConsolidierte Griunberger Gruben” wyjechal na
powierzchnie ziemi w roku 1841 z poldadu , Emilie”,
chot mozna w literaturze spotkac takze inne daty
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(np. 1842 czy 1838). Wydaje sie jednak, ze rok
1841 jest najbardziej prawdopodobny, gdyz taka
date podaje ksiega pamiatkowa wydana przez
kopalnie z okazji jej 50-lecia [8]. Ilosc
wydobywanego weglasystematycznie w latach
1840 - 1870, by ustabilizowac sie na poziomie
ok, 1 mln hektolitrow rocznie
az do Il wojny swiatowej. Wydobycie bylo
uzaleznione nie tyle od wydajnosci kopalni, co od
mozliwosci jego zbytu, czyli glownie
zielonogorskiego przemyshi. Wegiel brunatny mial
swoje najwarniejsze zastosowanie w silnikach
parowych, Po raz plerwszy do swoje] maszyny
parowej =zastosowaly go przedzalnie Rostel,
Augspach & Comp., a zaraz potem fabryka tkanin
Forstera - najwieksza fabryka w miescie. W latach
siedemdziesiatych XIX wieku weglel brunatny stal
sie najwazniejszym materialem opalowym
w Zielonej Gorze 1 okolicach. Aby nie dopuscic do
wyparcia z rynku wegla brunatnego przez wgglel
kamienny (ktorego transport stal sie znacznie
prostszy 1 tanszy po wybudowaniu linii kolejowej
laczacej Zielona Gore z Wroclawiem 1 dalej
z Gornym Slaskiem) wybudowano w roku
1884 fabryke brykietow. Od te] pory nawet
najdrobniejszy, pylasty wegiel byl przerabiany na
bryldety 1 nie zalegat na haldach, co pozwoelilo na
obnizenie cen i wegiel brunatny mogl
z powodzeniem konkurowac z weglem kamiennym.
W zielonogorskich zakladach przemyslowych
wegiel brunatny =zdecydowanie wyparl inne
surowce energetyczne. Wielu historykow uwwaza,
ze miejscowe zloza przyczynily sie do szybldego
Tozwoju przemysiu w miescie pod koniec XIX wielan
Sytuacja ulegla zmianie wraz z rozwojem
odkrywkowych kopalni wegla brunatnego na
Fuzycach (okolice Weifwasser 1 Hoyerswerdy).
Weqgiel wydobywany tym systemem byl znaceznie
tanszy, a kopalnie znajdowaly sie niespelna 100 km
od Zielonej Gory. Dodatkowo najwieksze fabrykd
w miescie zaczely inwestowac w silniki elektryczne
rezygnujac z wegla. W roku 1922, tuz obok
brykietowni uruchomiono wiec elekirownie o mocy
5740 kW na wegiel brunatny. Wyprodukowany prad
zuzywany byl gidwnie przez przemysl, ale pokrywal
takze zapotrzebowania mieszkancow miasta [3].
W roku 1926 produkcje pradu dla Zielonej Gory
przejela elekirownia Finkenheerd znajdujgca sie
niedaleko Frankfurtu nad Odra. Zapotrzebowanie na
wegiel brunatny znowu zmalalo, a najwasniejszym
produktem Griunberger Ceonsolidierte Gruben staly
sie bryldety, ktorych produkcja osiagnela maksimum
w latach 30. XX wiel.
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Po raz ostatni zielonogorski wegiel stal sie
wazny po zakonczeniu Il wojny swiatowe, i
w latach 194546, kiedy to wstrzymano 8
dostawy pradu z frankfurckiejelektrowni. g
Prad dla miasta musiala zapewnic misjscowa
elektrownia weglowa. Dostawy wegla
kamiemmego ze Slaska prawie nie dochodzily
do miasta 1 jedynym zZrodlem materialu
opalowego byly =zielonogorskie kopalnie wegla
brunatmego. W tym czasie eksploatacia odbywala
sie juz poza terenem miasta, w okolicach wsi Slone.
jednak ze wzgledu na stan techniczny kopalni oraz
xﬂdnmliﬁkmvan}rch pracownikow kopalnie nie
h},rly w stanie zapewnic odpowiedniej ilosci surowca
i konieczne bylo sprowadzanie wegla z innych kopaln,
Ze wzgledu na brak funduszy na dalsze badania
(odwierty poszuldwawcze) oraz stan istniejacych
szybow w roku 1947 kopalnia ulegla likwidagi,
Szczegoly dotyczace przejmowania kopalni przez
polskie wiadze oraz jej zamkniecia mozma znaleZc
w pracy Bujldewicza [3].
Wydobycie wegla brunatnego Consolidierte
Griunberger Gruben rozpoczelo na terenie dzisiejsze]
Zielonej Gory, a nastepnie bylo ono systematycznie
przesuwane na zachod, w strone wsi Wilkanowo
(Wittgenau oraz Heinrichau - polnocna czesc wsr.}
oraz Slone (Schloin). Wedlug .Gedenkblatt...”
w latach 1840 - 1890 wydobycie odbywalo sie
w nastepujacych pokladach [8]: na polmocnych
krancach wsi Swidnica: poklady nr 24, 25, Helene,
oraz Haideschacht; na polmoc od wsi Wilkanowo:
pokdady Kaiser Wilhelm, Schwarze, Treutler, Hasper,
Manningel; w okolicy dzisiejszego przysiolka Bybno:
poklady nr 7, 11, 12, 13, Friedrich Wilhelm, Emilie -
najstarszy  elsploatowany poldad, Otio, Carl; na
potudnie od obecngj ul. fuzyckie] (ogrodia dziatkowe):
pokdady nr 5, Krug von Nidda, Fuchsschacht; na
terenie dzisigjszego os. Malarzy, Proyjaim 1 Zacisze:
poldady oo 8/9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 23, Die Ruhe.
W kolejnych latach oddawano do eksploatacji szyby
eksploatujace poldady wegla glownie na poludnie od
obecnej ul. buzyckie] w Zielonej Gorze. Byly to szyby:
Herrman, Albert, Johannes, oraz Reinhold. Jednym
z wiekszych pokladow byl poldad eksploatowany
w latach 20, XX szybami Alexander 1 (obecne ulice
Braci Gierymskich, Francuska, Budziszynska,
Kraljevska w Zielonej Gorze), ktory ciagnal sie na
polnocny wschod, gdzie znajdowal sie szyb
Alexander II. Wiadomo talge, e w latach 30.
XX wieku wydobycie odbywalo sie juz glownie poza
Zielona Gora, w okolicy wsi Slone (Schloin) oraz
Wilkanowo (Wittgenau oraz Heinrichau - polnocna




CZesC wsi). Jedna z grup pokladow polozona
- byla na zachod od dzisiejszej ul. Botamicznej
kW Zielonej Gorze, ok 05 kam na wschod od
y potoku Pustelnik - byly to poklady
eksploatowane szybami  Heinersdorf”
(Jedrzychow). Z lat 1919-1922 oraz 1920-1940
zachowaly sie sprawozdania roczne, jakie
kopalnia sporzadzala rolkrocznie dla Wyzszego
Urzedu Gorniczego, mona zatem dokladnie odtworzyc
kolejnosc  eksploatacii.

W latach 20, 30. i 40. XX w. eksploatace
prowadzono w (oprocz wyze] juz wymienionych)
nastepujacych szybach [14]: Fredrich 1, II, III,
Friedrich West , Linde, Charlotte (przy ul. tuzyckiej),
Schwidtal, Treutler, Schwarze (na polmoc od
Wilkanowa), Schacht X, Lawaldau (Racula),
Pohlenz I, IIIT West, IV, V, VI, VII, VI, DX X,
Crenzschacht (na pomoc od drogi Slone - Wilkanowo),
Heinersdorf 1, West, II, TII, - Jedrzychow
(okolice potoku Pustelnik), Schoin LITITL IV, VILVIIL,
IX (Slone i droga Slone - Buchalow).
Nalezy tez wspomniec, ze ,Consolidierte Griinberger
Gruben” nie byly jedynymi kopalniami w okolicy
Zielong] Gory. Znane sa kopalnie w Droszkowie,
Swidnicy, Raculi, Raculce, Drznkowie, Ochli,
Letnicy i KoZli i Bogaczowie,
Szczegolowy opis oraz mapy pokladow
znajdujacych sie na terenie gminy Swidnica
znajduja sie w ksiazce autorow [9].

3.STAN ROZPOZNANIA OBSZAROW
EKSPLOATAC]I WEGLA

Gornictwo wegla brunatnego w okolicach Zielonej
Gory istmialo w latach 1841 - 1947, Jak juz
wspomniano, do niedawna brak bylo dokumentacji
graficznej prowadzonej eksploatacji. Jedyne dane
na temat obszarow eksploatacji pochodzily
z niemieckiej literatury fachowej [2, 12, 13], lecz
z reguly nie zawierala ona map ani planow.
Tak wiec wiedza na temat wystepowania
wyeksploatowanych pokiadow byla bardzo ogolna.
Problem wplywu dawnych wyrobisk na
powierzchnie terenu zosial podjety w latach
70-tych, podczas projektowania dwu osiedli
mieszkaniowych, co do ktorych istmiala pewnosc,
ze beda one znajdowac sie na terenie dawnych
wyrobisk [5]. Jedno z mich to Osiedle Przyjazni,
w ktorego zachodniej czesci eksploatowano pokiad
Alexander 1 de lat 30. XX. wieku, a drugie to
Osiedle Luzyckie, pod ktorym znajdowaly sie
pokiady Charlotte i 8/9. Dla pozostalych
fragmentow terenu miasta badan

pod katem wystepowania wyrobisk gorniczych nie
prowadzono. Jak wynika z dostepnych, na terenach
gomiczych wybudowano kilka osiedli mieszkaniowych.
Na osiedlach tych przewaza zabudowa wielorodzinna,
w tym 10-kondygnacyjne wiezowce w technologii
wielkoplytowej.

Czesc terenow gorniczych stanowia ogrody
dziatkowe (a wiec teren potencjalnie budowlany]j,
np. przy ul. Dzialkowej 1 po obu stronach
ul. Fuzyckiej. Do chwili obecnej na terenie Zielonej
Gory nie wystapita zadna katastrofa budowlana,
ktore] przyczyny wiazano by z wyrobiskami wegla
brunatnego, jednak bez problemu mozna wskazac
miejsca z licznymi deformacjami powierzchni terenu
z nimi zwiazane, W roku 1975 powstala
inwentaryzacja szkod gorniczych wykonana pod
kierunkiem prof. Kozackiego z UAM, obejmujaca
cale woj. =zielonogorskie [10]. Tereny szkod
gorniczych zostaly pokazane na mapie, oszacowano
ich wielkos¢, charakter formy i odksztalcenia,
Nie okreslono jednak zasiegu eksploatacji, jedynie
istniejace juz deformacje. Porownanie wyzej
wymienionych terenow szkod gomiczych ze spisem
dzialajacych kopalni pozwala stwierdzic, Zze nie
zinwentaryzowano duzej czesci zapadlisk.
Przykladem moze byc teren przy ul. Lesnej
w Zielonej Gorze, os. Cegielnia a takze
okolice wsi Slone i1 Wilkanowo, Inwentaryzacja
z roku 1975 powinna zatem by rozszerzona o inne
znane zapadliska i uzupelniona o dane literaturowe.
Niestety nie wiadomo, na jakich danych niemieckich
opierali sie autorzy tego opracowania.
W roku 1995 powstalo opracowanie opisujace pola
gornicze na terenie woj. zielonogorskiego [11].
Wiadomo jednak, ze nadanie obszaru (pola)
gorniczego nie oznacza podjecia eksploatacji.
W zasadzie cale miasto Zielona Gora wraz
z okolicami do ok, 20 km bylo podzielone na obszary
gornicze, jednak jedynie w obrebie niektorych
powstaly kopalnie. Opracowanie to nie opisuje
obszarow eksploatacji wegla brunatnego.

4. PODSUMOWANIE

Mapy gornicze w skali 1 1000 odnalezione
w niemieckim archiwum dotycza prawie wylacznie
jednego z zakladow gorniczych - Consolidierte
Grunberger Gruben. Jest to jednak najwazniejszy
zakiad, gdyz obszar jego dzialalnosci znajduje sig
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w duze] mierze na terenie miasta. Autorzy wykonali
na ich podstawie mapy starych pokladow
gorniczych w okolicy Zielonej Gory. Nie bedzie to
jednak nigdy wersja ,ostateczna”, gdyz brak jest
materialow =z lat 1936 - 1947, jak rowniez
danych z innych, glownie podzielonogorskich
kopaln. Mapa ta powstala poprzez zespolenie
informacji ¢ dwoch map: aktualne] mapy
topograficzne] w skali 1:10000 oraz map gomiczych
w skali 1:1000 oraz 1:16000. Dla obszarow, dla
ktorych istnieja bardzie] szczegolowe dane
archiwalne, jest mozliwe sporzadzenie map w duzo
dolkdadniejszej skali, np. 1: 1000. Pozwala to na
okreslenie przydatnosci poszczegolnych obszarow
na cele budowlane oraz obszarow, ktore powinny
zostac wylaczone z zabudowy.Jak pokazuja ostatnie
lata, najbardzie] niebezpiecznymi (w sensie
mozliwosci pojawiania sie zapadlisk terenu) sa
okolice wsi Wilkanowo - Slone. Mozna przypuszczac,
ze wynika to z charakieru zakonczenia prac
gorniczych, Poldady oraz szyby tam istniejgce
(Pohlenz) nie =zostaly w zasadzie w ogole
zabezpieczone w latach powojennych.
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Wprowadzenie

- Wspdlczesne metody geoinzynierii
pozwalaja na wznoszenie obiektow niemal
w kaZzdych warunkach gruntowych.
Poprawianie cech podloza,traktowanego
wezesniej jako nienosne lub nadmiernie
odksztalcalne, jest wprawdzie bardzo
kosztowne ale jest mozliwe. Znana jest cala gama
metod modyfikacji podioza gruntowego poczawszy
od czesciowe] wymiany gruntow (poduszki piaskowe,
kolumny kamienne, pale zwirowe), poprzez metody
poprawiania stanu gruntu (zageszczanie statyczne
badz dynamiczne, wstepna konsolidacja) az po
metody cementacji i stabilizacji chemicznej, czy
tez metody zbrojenia podioza. Ogromnym
problemem sa jednak tzw. nieprzewidywalne
warunki gruntowe, na ktore napotykamy w trakcie
realizacji inwestycji, lub o ktorych przekonujemy
sie dopiero po jej zakonczeniu, gdy rejestrujemy
nadmierne deformacje i zniszczenia elementow
ohiektu,

Zachowanie gruniu, inne niz spodziewali$my sie,
zwykle wiaze sie ze skomplikowana budowa
geologiczna interesujacego nas terenu, ale
oczywiscie wynika z niewlasciwego rozpoznania
podioza. Przyczyng niedostatecznego rozpoznania
podioza, jest w wiekszosci przypadkow zbyt maly
zakres badan geotechnicznych, wynikajacy
z ograniczania kosztéw, badZz niewlasciwa
interpretacja wynikow badan. Analizy statystyczne
przeprowadzone w  Wielkiej Brytanii wskazuja,
ze koszty badan podloza stanowia tam srednio
0,1% kosztow wznoszonych budynkow 1 0,8%
kosztow wykonywanych drdg i1 autostrad.
W przypadku wystapienia nieprzewidywalnych
warunkow gruntowych, nastepuje koniecznosc
przerwania prac, wykonania dodatkowych badan
podioza 1 wykonania zmian w projekcie,
dostosowujacych konstrukeje obiektu do
napotkanych warunkow geotechnicznych.
Koszty tych prac, oraz koszty wynikajace
z opoZnienia w realizacji inwestycji podnosza jej
caltkowity koszt nawet o 10%. Te same statystyld
wskazuja, ze jedna trzecia przypadkow
niedotrzymania terminow zakonczenia robot,
wynika =z napotkania nieprzewidywalnych
warunkow gruntowych. W kontekscie
przedstawionych powyze] statystyk, autorytet
w dziedrinie geotechniki i geologii inzynierskie]
prof. Waltham =z Uniwersytetu w Nottingham,
twierdzi zartobliwie, #ze =za badania gruntow
placi sie zawsze, bez wzgledu na to czy sie je
wykonato przed opracowaniem projektu, czy tez nie.

Badania podloza gruntowego.
Sondowania statyczne CPTU

Parametry wyltrzymalosci
i sztywnosci gruntow

W Polsce powarnym problemem w projektowaniu
geotechnicznym jest powszechne stosowanie przez
projektantow tzw. metody B, wyznaczania
parametrow gruntu wg normy z 1981 roku
[FN-81/B-03020]. W metodzie tej, w bezposrednich
badaniach terenowych Ilub laboratoryjnyvch
wyznacza sie jedynie parameiry wiodace gruntu,
czyli stopien zageszozemia gruntow sypkich I
i stopien plastycznosci gruntow spoistych I,
a wiec parametry stanu. Zasadnicze parametry
wybrzymalosci 1 odksztalcalnodci  odezytuje  sie
7 zamieszczonych w normie zalernosci korelacyjnych.
Nowsze badania Polskie i zagraniczne nie
potwierdzity wiekszoscl z zamieszezonych zwiazkow
korelacyjnych. Skutkiem tak uproszczonego
podejscia do wyznaczania parametrow, jest bardzo
mala zgodnosc wynikow obliczen  projektowych
z wynilkiem monitoringu zrealizowanych budowli.
Szczegolnie jest to widoczne w  wyjatkowo
niedoldadnym przewidywaniu  osiadan obiektow.
Spektakularmym prezyldadem jest tutaj analiza
przedstawiona przez prof. Cryczmanskiego na
jednej z konferencji w Krynicy. Wynika =z nigj,
ze przyidadowo wartosci moduldw  odksziatcenia
glin miekloplastycznych w  kolejnych wydaniach
normy zmienily sie o ok 600%, a na pytanie,
ktore dane sa bardziej wiarygodne, nie ma
jednoznacene] odpowiedzi. Ponadto w normie tej,
koreluje sie wartosci parametrow catkowitych,
ktore zalezne sa od aktualnych wartosci cisnien
porowych, nie zas parametry efekiywne, ldore
opisuja cechy mechaniczne szldeletu gruntowego.
Grunt w projektowaniu geotechnicznym powinien
by¢ traktowany jak kazdy inny material
konstrukcyjny, dla ktorego nalezy wyznaczyc
liczhowe wartosci parametrow wytrzymalosci
i sztywnosci, w celu sprawdzenia stanow
granicznych nosnosci 1 uzytkowania. Dodatkowo
wymacza sie wartosci parametrow filtracii wad
gruntowych, ktore to parametry wplywaja na
szhywnosc 1 wytrzymalose gruntow oraz na metode
analizy =zagadnienia -sytuacja projektowa
obcigzenia z drenazem lub bez drenazu.
Koniecznosc rozwazania tych sytuacii projektowych
narzuci na nas od marca 2010 norma Eurokod 7.
Pomocniczymi cechami danego rodzaj gruntu sa:
stan gruntu, jego strukbura i geneza. Parametry
zasadnicze czyli wytrzymalosc, sztywnosc
i zdolnosci filtracyjne, nie sa oczywiscie stalymi
materialowymi, w taldm sensie jak modul Younga
dla stali, lecz zaleza od wymienionych wyzej cech,
a w szozegolnoscl od stanu gruntu (porowatosci,
akiualnych naprezen i historii stanu naprezenia).

BuppwNictwo
— [ LUBUSKIE

Broreryy Luniskmd lzuy BroowsicTwa




Na wszystlkie zas wymienione parametry i cechy,
wplywa geneza gruntow, czyli procesy wietrzenia,
transport materialu, srodowisko sedymentacji
i pozniejsze zmiany post-sedymentacyjne.
Zaletnie od przyjetego modelu matematycznego
podloza mozna wyroznic wiele roznych parametrow
wytrzymatosci 1 sztywnosci gruntow. Do
najczescie] stosowanych parametrow wytrzymalosci
mozna zaliczyc: efektywny kat tarcia wewnetrznego
f', efelktywna wartos¢ spojnosci gruntow spoistych
¢’ i wytrzymaloscé gruntu na Scinanie w warunkach
bez drenazu s,. Powszechnie stosowanymi
parametrami sztywnosci sa: edometryczny modul
scisliwosci M (wykorzystywany w analizie
jednoosiowego stanu odksztalcenia) oraz efektywny
modul Younga E' (stosowany w analizie
trojosiowych stanow odksztalcen podloza),
Waznym parametrem stanu gruntu, od ktorego
zalezy jego sztywnosc 1 wytrzymalosc jest stopien
prekonsolidacii gruntu OCR. Zaleinie od stopnia
prekonsolidacji w analizie osiadan wykorzystuje
sie edometryczne moduly scisliwosci pierwotnej
M, -dla gruntow normalnie skonsolidowanvch,
badz wtormnej M -dla gruntow prekonolidowanych.
Wplyw stopnia prekonsolidacji na parametry
wytrzymalosci gruntow jest nieco bardziej
skomplikowany 1 wymagatby oddzielnego
omowienia.

Badania podloza in-situ

sonda statyczna CPT

Podstawowa trudnoscig laboratoryjnego badania
parametrow wytrzymalodci i sztywnosci gruntu
jest wrazliwosc tych parametrow na stan
1 strukture gruntu. Pobierajac probke materialu
do badan, naruszamy jego strukture 1 zmieniamy
aktualny stan naprezenia. Przykiadowo probka
gruntu, wyjeta z masywu gruntowego normalnie

skonsolidowanego, ulega odciazeniu, a
grunt staje sie przez to prekonsolidowany.
Takmacprzmmmcpm]:kedclabmatumun
badamy juz mny material, nie w sensie
modzaju gruntu, ale jego stanu 1 struldury.
Trudno jest takze przewidzec, czy jest to
p{nbkﬁrgpr&;&niﬂt}nmmdladamjwammry
geotechnicznej.

Przedstawionych powyzZej problemow mozZna
uniknac stosujac nowe techniki badan terenowych
podioza, do ktorych mnaleza sondowania statyczne
CPT (ang. Cone Penetration Test) i CPTU
(z dodatkowym pomiarem cisnien piezometrycznych
w gruncie). Sondowanie polega na wciskaniu
w podioze ze stala predkoscia 2 cm/s, walcowsj
koncowld pomiarowej zakonczone] w dolnej czesci
stozlkdem. Stozek wprowadzany jest w podioze
z wykorzystaniem urzadzenia wciskajacego, fot.l.
Urzadzenie to, w przecietnych warunkach
gruntowych, pozwala na sondowania do glebokosci
od kilkunastu do kilkudziesieciu metrow.
Zaleznie od rozwiazan konstrukcyjnych na swiecie
stosuje sie kilka rodzajow koncowek pomiarcwych.
Laboratorium Instytutu Budownictwa Uniwersytetu
Zielonogorskiego dysponuje samobiefna sonda
statyczna ze stozkiem mechanicznym Begemanna
oraz stozkiem piezoelekitrycznym, fot.l. W trakcie
badania CPTU, mierzony jest opor q. weciskania na
stozku, opor f, tarcia na tulei -pobocznicy walcowej
koncowki pomiarowe] oraz cisnienie porowe 1,
nad stozkiem, rys.1. Na podstawie tych parametrow,
wykorzystujac komputerowe programy
interpretacyjne mozliwe jest okreslenie rodzaju
gruntu, w tym przewarstwien nawet o
kilkucentymetrowe] miazszosci, okreslenie jego
stanu, a co najwazniejsze -wartosci parametrow

wytrzymalosci 1 sztywnosci.

Fot. 1 Samojezdny sitownik do badan CPT, stozek mechaniczny Begemanna i stozek piezoelektryczny
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Rys.1l, Preykiad wynikdw badan CPTU do glebokodel 25m i interpretacja stratygrafii

Waznym parametrem w interpretacji badan CPT
jest wspolczynnik tarcia R, = f / q.. W czystych
piaskach kwarcowych R, <1%, zas w niewrazliwych
ilach i pylach R, =4%. Waznym Zrodlem informacji
jest takze rozklad cisnien porowych u, odniesiony
do cisnien hydrostatycznych u, oznaczonych na
rysunku linia przerywana. Duze wartosci tych
cisnien ponizej glebokosci 14m sSwiadcza o
wystepowaniu gruntow spoistych.
Badania CPTU szczegolnie nadaja sie do
wyznaczania efektywnych wartosci kata tarcia
wewnetrznege gruntow sypkich i wytrzymatosci
na scinanie bez drenazu gruntow spoistych.
Wyniki sondowan pozwalaja bardze precyzyjnie
szacowat nosnosc pali fundamentowych.
Opory stozka odzwierciedlaja nosnosc stopy pala,
natomiast tarcie f, nosnosc jego pobocznicy.

Podsumowanie

Sondowania CPTU sa nowoczesna i precyzyjna
metoda badan podloza. Pozwalaja w naturalnych
warunkach wyznaczac cechy mechaniczny
poszczegolnych warstw masywu gruntowego,
oraz ich stan. W wyniku badan otrzymujemy
ciggla informacje o badanym profilu gruntowym,
co pozwala na identyfikacje warstw gruntu nawet
o bardzo malej miazszosci. Ponadto badania CPTU
charakteryzuje duza powtarzalnosc wynikow

i mala wrazliwosc na sposob pracy operatora.

Waldemar Szgjna
Instytut Budownictwa, UZ
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Budownictwo modulowe

Czesto spotykamy sie z zapotrzebowaniem na
budowanie tanie, szybkie 1 nowoczesne.
Bo przeciez czas to pienigdz. Rozwiazaniem jest
budownictwo panelowe 1 jego pochodna -
budownictwo modutowe. Panele to gotowe
prefabrykowane sciany, stropy 1 dachy, z osadzona
stolarka, z rurarzem pod instalacje, z gotowa
elewacja i sclanami wewnetrznymi przygotowanymi
do malowania lub tapetowania. Szybkosc wykonania
tego typu budownictwa w tym przypadku polega na
tym, ze montaz np. domu jednorodzinnego trwa
2-3 dni, a roboty wykonczeniowe ,pod klucz”
ok 8-10 tygodni.

Technologie budownictwa panelowego i modulowego
bardzo popularme w Skandynawii, Niemczech,
Austrii i Szwajcarii, zwane sq rowniez technologiami
skandynawska lub niemiecka i nie moga by¢ mylone
z malo uprzemyslowiong technologia kanadyjska.
Generalnie budownictwo modulowe jest jednym
z najwazniejszych kierunkow, w ktorym rozwija sie
budownictwo na swiecie. Wynika to m.in. z:

- Oszczednosci czasu, materialow i pracy, jako skutek
budowania domu w fabryce,
- Wysokiego stopnia standaryzacji produkcii,
Frokiem naprzod jest budownictwo modulowe i Puwierzlegia CEgo prooes prq_}dukcjiih:uduwy
; o ; g i : wyspecjalizowanemu zespolowl fachowcow,
Laﬁgwgmﬁpﬂ?hsm n?}? wszeikécl; gmzhwch - Obnizenia kosztow ze wzgledu na zminimalizowanie
" usielibys wykonac w IZJ_I,pEHﬂELI prac na placu budowy,
h}ldﬂ'wr'flCFwa paFgluwegn. Mﬂd“ﬁ"’ ktore sg - Mozliwosci zastosowania bardzo zaawansowanych
niewafpliwie nowoscia na polskim mynku, to panele technologii.
zmontowane 1 wykohczone ,pod kKucz® w  hali
przemyslowej, ktére sa wyposazone nawet I wilasnie talie cechy budownictwa modulowego
w oéwietlenie, meble lazienkowe i kuchenne, ze powoduja, ze mamy tu do czynienia z budowaniem
sprzetem AGD wlacznie. Moduly moga mie¢ do tanim, szybkim i nowoczesnym.
14 m dhgosci, 4,2 m szerokosci i 3,7 m &
wysokoscl. Modul moze wiec stanowic samodzielne
male mieszlanie, biwro czy lokal uzyvtecznosci
publicznej. Chcac uzyskac wieksza powierzchnie,
modutly poprostu laczymy ze soba. Dom jednorodzmmny
w tym wypadku tworzony jest w ciagu kilku godzin,
a blok o ldllkudzesiecin mieszkaniach w ciagu 4-5
nocy (ze wzgledu na ponadwymiarowe gabaryty
transport moduldw 1 ich ustawienie odbywa sie na
ogol noca). Prace wykonczeniowe obejmuja
podiaczenie do lokalnych mediow oraz aranzacje
wnetrz zgodnie z wymaganiami konloretnego projekh.
O ile wiec technologia panelowa jest bardzo szybla,
to technologia modulowa jest blyskawiczna.
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Na tym nie koniec. Krotki cykl budowlany
1 uniezaleznienie produkcji 1 montazu od
warunkow pogodowych pozwalaja
wygenerowac spore oszczednosci
w kredytowaniu budowy. Na budowie
modulowej panuje lad i porzadek, nie
musimy przez wiele miesiecy, zwlaszcza
w centrum miasta, ,podziwiac” widoku
trwajacej budowy. Wewnatrz modulu panuje
korzystny mikroklimat, poniewaz dzieki zastosowanej
konstrukeji  sciany ,oddychaja”. Przekonuja nas
rowniez wyzsze wyciszenie budynku niz w przypadku
budynkow murowanych oraz rewelacyjnie niskie koszty
ogrzewania - wspolczynnik przenikania ciepla od
0,23 do 0,14 W/m2K (polska norma 0,3 Wm2K),
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Mocna stroma budownictwa modulowego, majaca
niechagatelny wplyw na wzrost jego popularnosci
w lkrajach wysokorozwinietych, jest jego szerokie
zastosowanie. W tej technologii mozemy postawic
domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne do 8
kondygnacji, domy rekreacyjne, obiekty hotelowe,
siedziby firm, pawilony handlowo-ushigowe czy
wreszcie obiekty uzytecznosci publicznej, Preyvkladem
moga tu byc nowoczesne 1 estetyczne przedszkola
publicene lub tzw. Orlikd (zatwierdzony rzadowy
projelt budowy wielofunkeyjnych boisk sportowych
Orlik 2012). W przypadku obiektow tymeczasowych,
np. biur sprzedazy mieszkan, technologia modulowa
umozliwia szyblkd ich demontaZ | powtorny montaz
w innym miejscu. Kolejnym plusem jest latwosc
rozbudowy funkcjonujacego juz biura stosownie do
zaistniatych potrzeb 1 mozliwosci. Powtarzalnosc
elementow, latwosc podzialu funkcjonalnego i
wspomniana mozliwose rozbudowy znajduje wiela
inwestorow z branzy hotelarskiej. Kazda z realizacji
moze miec swoj whasny architektoniczny charakter,

Moduly moga speliac romme funkcje np. pokoi, lazienek,
korytarzy, powierzchni biurowych, recepcyjnych,
restauracyjnych itp.

Na szczegolna uwage zashliguje mozliwosc
zastosowania modulow do nadbudowy jednej lub
dwoch dodatkowych kondygnacji na  istmiejacych
budynkach wielorodzinnych w centrach miast, gdzie
grunty i infrastruktura sa, jak wiemy, bardzo drogie.
W ten sposob bez ponoszenia dodatkowych kosziow
(dzialki, fundamentéw i uzbrojenia terenu),
spoldzielnie mieszkaniowe 1 deweloperzy moga
uzyskat do sprzedania nowe, gotowe mieszkania
w atrakcyjne] lokalizacji, z mozliwoscia zainstalowania
przy okazji windy, co przynosi rowniez korzysc
dotychczasowym mieszkancom. W FEuropie istnieje
wiele firm, ktore posiadaja bogate doswiadczenie
w budownictwie modutowym. Rowniez wsrod polskich
firm sa talde, ktore ciesza sie renoma jako producent
tego typu konstrukcji. Pelskie budynld modulowe
mozna spotkac w cale] Europie. Niemale znaczenie
maja wezgledy ekonomiczne - tego typu budynld sa
przystepne cenowo i jednoczesnie charalderyzuja sie
wysokim standardem wykonania.

autor Krzysztof Leder
www.ekobau.net

www.unihouse.pl
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Rozproszona energetyka oparta
o Odnawialne Zrédla Energii,

a moze energetyka jadrowa? Co zrobic z odpadow?

Henryk DEBICKI

CENTRUM EKOENERGII sp. z 0.0.
Ul. Sikorskiego 18

Go-100 Sulechow

Tel. 0399 89 765

Referat dotyczy wybranych
aspektow wykorzystania biomas do produkcji
energii elekfrycznej w rozproszonych systemach
zasilania, w szozegolnosci zastosowanie biowegla
w Odnawialnych Zrodiach Energii OZE.
Przedstawiono schemat systemu rozproszonej
energetyki bioweglowej. Omowiono egdlne zasady
decydujgce o ochronie klimatu 1 oszczedzania
kopalnych zasobow energetycznych
z zastasowaniem biowegla.

Przyjeto, ze dla zrownowazenia potencjalu
energetycznego naszego kraju w najblizszej
przyszlosci potrzeba nam wymienic urzadzenia
w co drugiej elekirowni i zwiekszyc zasobnosc
energetyczna o 50%. Mamy ponadto zwiekszyc
OZE do 20%, wpruwadm powszechne systemy
oszczedzania energii o 20%, ponadto wdrozyc
technologie zmniejszajace emisje C02, a do
tego dochodzi jeszcze zwiekszenie udziala
biopaliw.

Na to wszystko naklada sie powszechna recesja
spowodowana kryzysem finansowym.

Jak tego dokonac?

Jest kilka sposobow wynikajacych ze specyfila
naszego kraju.

Najlatwiej, oddac sprawy fachowcom z wielkiej
energetyld.

Propozycja realizacji powyzszych
celow mozliwa, ale koszty tej operacji sa najwieksze,
wedhug niektorych siegajace 500% zwyZce cen.

Mozna tez oddac czesc tego zadania
lokalnym podmiotom gospodarczym.

Tam gdzie rzeczywista wiladza wykonawcza
znajduje sie w rekach samorzadu, konkretnie
to w rekach wlodarzy miast i gmin. Jezeli jest on
silng wladza i ma za soba samorzad,albo goruje
nad nim rozsadkiem w podejmowaniu najlepszych
dla rozwoju swej spolecznosci decyzji, to sprawa
wydaje sie jest latwa i zrozumiala. Tam jest
najkorzystniejszy klimat wielkiej akceptacji
spolecznej. Takim samorzadom nalezy w pierwszej
kolejnosci przedstawic nasza propozycje.
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Jak doprowadzic do samowystarczalnosci
energetycznej gmin i miast w oparciu o
wlasne zasoby, przy minimalizacji
transporiu zewnetrmego i wewnetrenego
danej spolecznosci?

kopalnych paliw  paliwem  odnawialingym
powstalym z waloryzowanej biomasy,
czyti biowegla. Biowegiel nie jest higroskopijny,
posiada kaloryeznosc robocza 28MJ/kg i zastepuje
tradycyjna biomase roslinna. Zaleta dodatkowa
biowegla jest trzyipolkrotne zmniejszenie masy,
dwuipolkrotne energetyczne podniesienie wartosci
opalowe] oraz obnizenie zawartosci siarki, chloru
i azotn z 50 do 70 % do 0,01%. Moima go
produkowad z kazdej materii zawierajace] wegiel
pierwiastkowy. Przy jego produkcji powstaje
nadwyzka energii cieplnej, ktéra daje sie
regulowac w gore pomnigjszajac uweglanie.
Ten walor 1 to, ze goracy biowegiel moze byc
spalany od razu w malej elektrowni
przyprodukcyine), spowoduje, ze latwo zbudujemy
rozproszony system elektroenergetyczny o istotnym
udziale zrédet alternatywnych, odnawialnych [1,2,3].
Tylko takie systemy pezwalaja skutecznie
wykorzystywac mechanizmy rynkowe w roznych
aspektach elektroenergetyki. Jest to najtansza
energia. Dostarczana na poziomie nn. daje
100 z/MWh, a na poziomie SN 40 zi/MWh
oszczednosci dla systemow przesylowych.

W tm dmgim wariancie zyskamy ponadto
najtansze rozprawienie sie z odpadami.
W technologii biowegla odpad energetyczny
nadajacy sie do uweglenia staje sie materialem
rynkowym 1 moze przynosic dochod dla jego
posiadacza. Cena 25 zi/Mg jest realna, ponadto
producent odpadu uzyska prawo do tansze] energii
z lokalnej elektrocieptowni. Dodatkowo stanie sie
oplacalnym produkcja roslin energetycznych do
uweglania i biopaliw. Jest to kompleksowe
rozwiazanie problemu odpadow 1 OZE.

Co poponuje sie nam  ziohic z  odpadow?
Za utyizowany odpad naledy zaplce nawet 1000 2/Mg.
Spalarmia - za utylizowany odpad nalezy zaplacic 600 2/Mg.
Zgazyfikowanie- w instalacjach makro

energetycznych ponad 30 MW.

W lrajowym rozwigzaniu nalezy poniesc koszt
100 z Mg, dla odpowiednikow zagranicznych nawet
350 z@/Mag.




Jedynie technologia bioweglowa jest
najtansza.

Nie od dzisiaj wiadomo, 2e najlepszym
systemem energetycznym jest
rozproszony, oparty o OZE 1 z lokalnych
zasobow, ktory z samej swe] natury
jest najtanszy, a prey tym antyterrorystyczny
i antyvkryzysowy. Lokalne OZE jest
UPS5-em dla Systemu, a System UPS-em
dla lokalnegn OZE. Ta lekcje odrobili juz
najlepsi.

Jest taki kraj - Dania
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My stoimy przed ta niepowtarzalna szansa.
Zamiast trwonic cenne pienigdze tylko w wielkiej
energetyce, ktora i tak bedzie zawsze daleko,
czyli kosztowny transport energii- oplaty przesyl,
ale rowniez kosztowny transport biomas dla
zaspokojenia wskaznikowej fikcji, ktora przeklada
sie ma wzrost cen energii, moZemy postawic na
samowystarczalnosc energetyczna gmin i miast
w oparciu o to, co mamy, czyli paliwa z odpaddw
i biomasy pochodzenia roslinnego i zwierzecego.
Wytwornia biowegla z mikroelektrownia jest
takim Zrodlem. W prezyszlosci planuje sie uzupelnic
lokalne centra energetyczne bazujace na bioweglu
o ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe,
wiatraki 1 inne #rodla energii odnawialnej,
Tak jak rozpoczynano z wierzba energetyczna
i zarobili jedynie producenci sadzonek, tak
popelniono kardynalny biad z =zastosowaniem
biopaliw do transportu. Przeciez w naszym kraju
istnieje jedynie premia dla producentow energii
elektrycznej zielonej, a taka moze by¢ energia

z agregatow pradotworczych
wysokoczestotliwosciowych zlokalizowanych
przy niestabilnych OZE { wiatraki i fotoogniwa).

Wspolpraca z systemem elektroenergetycznym
moze by¢ przy tym realizowana poprzez:

a)wlaczanie tych Zrodel w okresach niedoboru
energetyczneqo.

b)wlaczanie ich, jako kompensatory Zrodel
nieprzewidywalnych wiatrowych i slonecznych w
okresach niedoboru energetycznego przy oslabieniu
wiatru lub slonca.

Lokalne centra EKOENERGII

Barujac na miejscowych zasobach materialnych
i ludzkich mozliwe jest prowadzenie zintegrowanej,
jednolite] polityld opartej na wzajemnie zazehiajacych
sie relacjach biznesowych 1 spolecznych.

Zasadniczym celem tego przedsiewziecia jest
zaspokajanie potrzeb spolecznych w zakresie
ochrony klimatu przy zachowaniu obecnego tempa
rozwoju gospodarczego. Zroznicowano sektory
przedsiewziecia wedhig ponizszego =zestawienia:

1.Przetworstwo odpadow organicznych: biomasy
roslinnej, biomasy zwierzece] 1 inmych w tym
odpadow komunalnych na BIOwegiel (biocarbon),

2.Edukacja energetyczna skierowana na racjonalne
i oszczedne korzystanie z energii.

3.Uruchamianie odnawialnych zrodel energii:
solarnych, wiatrowych, geotermalnych
i gazogeneratorowych.

4. Rozwoj budownictwa ekologicznego z idea
pasywnosci i aktywnosci energetyczne] domow,

q,;-_ WYCHWYT CO:

CO+ NaOH > NaHCO3

+ 50°C
m’ e e 1ROy W A
—
S
T"l - v
ROSLINY ELEKTROWNIA
STKLARMNIOWE

Zastosowanie biowegla do wychwytu CO2.

Powyzsze jest idealnym kolem zamachowym
rozwoju gospodarki lokalnych spolecznosci
Zastosowanie najnowoczesniejszych metod
oszczedzania energil poprzez regulatory strumienia
oswietlenia, kolektory sloneczne i pasywnosc
i akiywnosc energetyczna domow da w efekcie
obnizenie zuzycia energii i jej kosztow powyze] 25%.

Podstawg dzialania jest optymalizacja
wykorzystania zasebow naturalnych w celu
aktywizacji gospodarczej. Jest mozliwe,
polaczenie, ochrony klimatu i oszcredzanie
istniejgcych kopalnych Zrodel energii,
z rozwojem gospodarczym bez rmiany tempa
rozwoju nawel w warunkach recesji i kryzysu.
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BlOwegqiel jest bardzo tanim weglem aktywnym i
dzieki niemu staje sie oplacalnym wychwyt COZ2
z instalacji energetycznych. Gaz zamieniamy
w proszek. Jako proszek latwo go transportujemy
do szklarni rolniczych i tam z CO2 robimy tlen,
a wegiel magazynujemy w roslinach.
MNajlepiej 1 najefektywniej, bo z minimalizacja
transportu mozemy to zrealizowac przy kazdej
male] elektrocieplowni.

Lokalne elektrocieplownie bioweglowe
Majac lokalnie wyprodukowane super paliwo -
biowegiel o wysokie] sprawnosci 28 M]/kg
1 nowoczesne tanie i latwe w obsludze generatory
energii, mozemy produkowac energie elektryczna
zawsze kiedy mamy zbyt na cieplo. Mala skala to
i ifatwiej o zbyt. Ponadto kazda taka
elektrocieplownia powinna miec¢ hybrydowa
elektrocieplownie sloneczna, a jak istnieje juz
sie¢ gazowa to hybrydowa elektrownie
wysokoczestotliwosciowa bo najsprawniejsza
w mini skali.

Ogniwa paliwowe weglowe

Biowegiel jest rowniez idealnym tanim paliwem
do ogniw paliwowych sredniotemperaturowych
o 50% sprawniejszych od wodorowych. Jezeli
elektrownie z wodorowymi ogniwami paliwowymi
sa porownywalne kosztowo z jadrowymi, to
weglowe bezwzglednie sa wydajniejsze
1 bezpieczniejsze.

SCHEMAT OGNIWA DCFC

Produkt
c e “ancda | reakcji CO,+H,0

T =850 - T50°C

Anpda: C+40H — CO,+ H,0 +4de
Katodu: O, + 28 — 0.7
0, + 2H,0 + 20 — 40H

Czy stac nas na taka nowoczesnosc?

Zamiast budowy daleko kosztowniejszych elektrowni
jadrowych, kiedy juz dzis wiadomo, ze zasoby uranu
54 Na wyczerpaniu, w rozproszeniu, czyli w najlepszym

modelu energetycznym, przy zastosowaniu paliwa

odnawialnego, jakim jest biowegiel, zbudujmy nowy
preyrostowy potencjal energetyczny. Koszty globalne
beda daleko nizsze przy perspekiywie niewyczerpywania

sie zasobow.

Bezwzglednie stac nas na taka nowoczesnosc.
Korzysci z takiego rozwigzania sa kolosalne.
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1.W warunkach Polski mozliwe jest
utrzymanie wysokiego tempa rozwoju

przy dotrzymaniu zobowiazan w zakresie
ochrony klimatu i oszczedzania kopalnych 3
Zrodel energii.

2.Jednym z najlepszych sposobaw
zwiekszenia udzialu odnawialnych Zrodel
energii jest produkcja energii w oparciu
o biocarbon i inne biopaliwa.

3.Mozliwe jest obnizenie o 20% zuzycia energil
poprzez zastosowanie reduktorow strumienia
oswietlenia reagujacych na zmienne naturalne
warunki oswietlenia.

4.Samowystarczalnosc energetyczna miast 1 gmin
w warunkach Polski jest mozliwa w oparciu o
OZE w systemie rozproszonej energetykd.

FPraca realizowana w ramach projektu badawczego
Min. Nauki i Informatyzacjii Nr 4T104 037 25 pt.
. Energoelektroniczne uklady elastycznego sterowania
przeplywem  mocy W rozproszonveh  svstemach
zasilajqeych pradu przemiennego
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Budownictwo dawniej i dzis

Prezentujemy budownictwo Bangkoku i Tajlandii
- zdjecia nadestal Pan Rafal Pelinski.
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Radin Zachad

Lubuski Mister Budowy

organizator:

Lubuska Izba Budownictwa

ul. Dzialkowa 19, Zielona Gora

tel. 068 453 23 55 / kom. 607 037 626

opieka medialna:
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laureaci konkursu z lat poprzednich
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| Jll J'( ]' Przedsigbiorstwo Budownictwa Ogolnego Sp. 7 0.0.
65-031 Ziclona Gora, ul. Chopina 11/13
pokdj 503 na V pigtrze, tel. 0 68 454 70 53
e-mail: mieszkania@ pbozg.pl

ol 1956 raku

www.czarkowo.pbozg.pl

przy ul. Budo-
wlanych 2

- od zaraz w budynku przy ul. Budowlanych 2
- w nowym budynku przy ul. Inzynierskiej 3
(termin zakonczenia IV kw. 2009r)

brutto za mz_ - stan deweloperski
od 3 360,- zt brutto za m’ - mieszkania wykonczone

budynek deweloperski 4 :
przy ul. Budo- &
wlanych 5




